
4

МЕТАЛЛОКОРПУСА

Травмобезопасная технология:
крепление стенки при помощи
заклепок.

ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ЩРН, ЩРВ

Назначение
•	 Для приема и распределения электрической энергии напряже-

нием 380/220 В 1- и 3-фазного тока частотой 50 Гц.
•	 Для защиты отходящих линий  при перегрузках и коротких

замыканиях.
•	 Для нечастых включений и отключений электрических цепей.

Применение
•	 Жилой сектор.
•	 Офисы.
•	 Объекты социально-культурного назначения.
•	 Торговые и производственные помещения.
•	 Лечебно-образовательные учреждения.

Материалы
•	 Корпус –  сертифицированная российская сталь (ГОСТ).
•	 Покрытие корпуса – текстурированный полиэстеровый

порошок.

Преимущества
•	 Оптимально подобранные размеры корпуса.
•	 Удобство монтажа.
•	 Большой выбор типоразмеров.
•	  Высококачественное порошковое покрытие.

Декоративная рамка  
с дополнительным гибом для
щитов, встраиваемых в нишу.

Конструкция

Щ Р Н (В) – 18 М
Щ – щит
Р – распределительный
Н – навесной, В (встраиваемый)
12 – максимальное количество модулей (9, 12, 18, 24, 36, 48, 54,
72, 90)
М – модернизированный

Условные обозначения 

Перенавешиваемая дверь.

Элементы заземления на двер-
це. Быстросъемные петли.

Комплектация

Оцинкованная лента для кре-
пления шины.

ЗИП-комплект.

2 ключа.

Отказное письмо
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Ассортимент                           

Изображение Наименование Артикул Масса изделия,
кг

Габаритные
размеры

(ВхШхГ, мм)

Число рядов
(DIN-реек) Число модулей

Встраиваемое исполнение (ЩРВ)

ЩРВ-09 SQ0905-0001 2,5 275x320x120

1

9

ЩРВ-12 SQ0905-0002 3 275х320х120 12

ЩРВ-18 SQ0905-0003 3,5 405х320х120 2 18

ЩРВ-24 SQ0905-0005 3 405х320х120 2 24

ЩРВ-36 SQ0905-0006 5 550х320х120 3 36

ЩРВ-48 SQ0905-0007 5,58 630х320х120 4 48

ЩРВ-54 SQ0905-0008 6,54 550х450х120 3 54

ЩРВ-72 SQ0905-0009 9,18 550х610х120 6 72

IP31
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Ассортимент

Изображение Наименование Артикул Масса изделия, кг
Габаритные

размеры
(ВхШхГ, мм)

Число рядов
(DIN-реек) Число модулей

Навесное исполнение (ЩРН)

ЩРН-09 SQ0905-0010 3 265х310х120

1

9

ЩРН-12 SQ0905-0011 3 265х310х120 12

ЩРН-18 SQ0905-0012 4,25 395х310х120 2

18

ЩРН-18М SQ0905-0013 4,02 265х440х120 1

ЩРН-24 SQ0905-0014 4 395х310х120 2 24

ЩРН-36 SQ0905-0015 5 520х310х120 3 36

ЩРН-48 SQ0905-0016 6,18 620х310х120 4 48

ЩРН-54 SQ0905-0017 7,2 540х440х120 3 54

ЩРН-72 SQ0905-0018 9,92 540х600х120

6

72

ЩРН-90 SQ0905-0019 10,38 500х680х120 90

IP31



4

МЕТАЛЛОКОРПУСА

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Вид установки Наружный / внутренний

Степень защиты IP31 / IP66

Толщина металла, мм 0,8 для IP31/1,2 для IP66

Цвет корпуса RAL 7035 для IP31/ RAL 7035 для IP66

Номинальный ток, А 63 – 125

Количество модулей от 9 до 128

Количество рядов (DIN-реек) от 1 до 6

Климатическое исполнение УХЛ 4 для IP31 / УХЛ 2 для IP66

Ассортимент

Изображение Наименование Артикул Масса изделия, кг
Габаритные

размеры
(ВхШхГ, мм)

Число рядов (DIN-
реек) Число модулей

ЩРН-12 IP66 SQ0905-0070 4,7 265х330х120 1 12

ЩРН-24 IP66 SQ0905-0071 6,5 395х330х120 2 24

ЩРН-36 IP66 SQ0905-0072 8 520х330х120 3 36

ЩРН-48 IP66 SQ0905-0073 9,5 620х330х120 4 48

IP66

Изображение Наименование Страницы

Шины нулевые 598

Шины соединительные 609

Изоляторы  
для нулевых шин 

601

Изображение Наименование Страницы

Кабельные
ввод-сальники 

666

Заземляющий провод
200 мм с двумя
наконечниками
(SQ0816-0001)

–

Сальники PG, PGL,
MG и MG LX

663

Дополнительное оборудование
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Габаритные размеры (мм)

ЩРВ 54

ЩРВ 48

ЩРВ 18 (24)
ЩРВ 9 (12)

ЩРВ 36

№ Наименование

1 Корпус щита

2 Фальш-панель

3 Замок

4 DIN-рейка

5 Дверь

6 Рейка шин N и PE

7 Омедненная
шпилька M6

18
модулей

24
модуля

L 165 220
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Габаритные размеры (мм)

ЩРН 9 (12)

ЩРН 18М ЩРН 36

ЩРН 18 (24)

ЩРВ 72
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Габаритные размеры (мм)

ЩРН 48

ЩРН 90

ЩРН 72

ЩРН 54

№ Наименование

1 Корпус щита

2 Фальш-панель

3 Замок

4 DIN-рейка

5 Дверь

6 Рейка шин N и PE

7 Омедненная
шпилька M6

18
модулей

24
модуля

L 165 220
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Габаритные размеры (мм)

ЩРН-12 IP66

ЩРН-24 IP66

ЩРН-36 IP66

ЩРН-48 IP66

№ Наименование

1 Корпус щита

2 Дверь

3 Рамка монтажная

4 Фальш-панель

5 Замок защелка

6 DIN-рейка


