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Ящики управления типа Я5000, (РУСМ5000, ЩУ5000) предназначены для управления асинхронными электродвигателями 

с короткозамкнутым ротором мощностью до 75 кВт., работающими в продолжительном, кратковременном или повторно-

кратковременном режимах. Ящики управления РУСМ5000 применяются в помещениях с высокой влажностью и изготавливаются в 

корпусах со степенью защиты  IР54. Соответствуют ГОСТ Р51321.1-2000.

Ящики управления изготавливаются в металлических боксах с монтажной панелью. Степень защиты в зависимости 

от типа ящика: IP31 или IP54. Ящики комплектуются в соответствии с обозначением и типовым индексом: автоматическими 

выключателями, пускателями, тепловыми реле, светосигнальной арматурой и аппаратами управления (кнопки, переключатели). 

Ящики управления Я5000, РУСМ5000

Вид НКУ по конструкции (степень защиты Я - IP30, РУСМ - IP54)

класс  по назначению: 5 - управление асинхронным двигателем с короткозамкнутым 

ротором

группа в классе 5:    1 - нереверсивный; 4 - реверсивный

номер разработки: 1 - автоматический выключатель на каждый фидер;

2 - автоматический выключатель на два фидера;

3 - без автоматического выключателя;

4 - с промежуточным реле

в данной серии:        0 - однофидерные без ПКУ;

1 - однофидерные с ПКУ;

2 - однофидерные без ПКУ, авт. выкп. с блок - контактом;

3 - однофидерные с ПКУ, ает. выкл. с блок - контактом;

4 - двухфидерные без ПКУ;

5 - двухфидерные с ПКУ. 

исполнение по току (см. таблицу 18).

исполнение по напряжению силовой цепи: 7 - 380В, 50 Гц; 8-400В, 50 Гц; 9 - 415В, 50 Гц

исполнение  по напряжению цепи управления: 3 - 110 В, 50 Гц; 4 - 220 В, 50 Гц;

7 - 380 В, 50 Гц

климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69.

Я(РУСМ) 5 Х Х Х -  ХХ  Х  Х ХХ(ХХ)* 

* Примечание:  -  указывается на второй фидер в нереверсивных двухфидерных ящиках с одним автоматическим выключателем 
на два фидера

Таблица 17

Наименование параметра Значение

Максимальное напряжение питания, В 380

Частота тока, Гц 50

Максимальный ток ( до 250А) 80

Количество частотных преобразователей (ЧП), шт до 5

Мощность ЧП (до 250 кВт) 1,5-30

Количество подключаемых к каждому ЧП насосных агрегатов, включая резервные, шт 3

Количество подключаемых к ЩСУ насосных и управляющих задвижками агрегатов, включая резервные, шт до 17

Номинальный ток АВР, А 25-40

Длина экранированного кабеля до электродвигателей, м 100

Момент затяжки клемм ЧП, Н х м 0,5

Напряжение питания датчика давления, В +15

Тип датчика КРТ-1А

Ток датчика, мА 4-20

Габаритные размеры (без УВР), мм 2000x2400x450

Габаритные размеры УВР, мм 2000x1260x450

• номинальные значения климатических факторов для климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-
89, при этом:

• высота над уровнем моря до 2000м; при установке выше 1000 м мощность снижается на 1% на каждые 100 м;
• рабочая температура окружающей среды от минус 10 до45 °С;
• температура хранения от минус 25 до 70 °С;
• относительная влажность до 95% при температуре окружающего воздуха 25 °С, без росы;
• отсутствие прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке;
• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих 

металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию;
• не допускается работа в условиях проникновения воды, водяной пыли и тумана.

Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

Требования техники безопасности по ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.038-82, действующим “Правилам технической 
эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей”.

По  способу  защиты  человека  от  поражения  электрическим  током  устройство  относится  к  классу  01  по  ГОСТ 
12.2.007.7-83.

Требования  пожарной  безопасности  по  ГОСТ 12.1.004-91  и  ГОСТ 27924-88.

Условия эксплуатации

Структура условного обозначения 

Stamp



Типовой индекс Ном. ток авт.выкл., А Уставка теплового реле, А Ном. ток контактора, А Величина контактора

18 1,6 0,38 - 0,65

10 1

20 1,6 0,61 - 1,0

22 2 0,95 - 1,6

24 3,15 1,5 - 2,6

26 5 2,4 - 4,0

28 8 3,8 - 6,0

29 10 5,5 - 8,0

30 12,5 7 - 10

31 16 9,5 - 14

25 232 20 13 - 19

34 31,5 18-25

35 40 27,2 - 36,8

40 3

36 50 34 - 40

37 63 42,5 - 57,5

63 4

38 80 53,5 - 63,0

39 100 68 - 92

100 5

40 125 85 - 100

41 160 106 - 143

160 6

42 160 136 - 160

Таблица 18

Внешний вид указан на рис. 19.
Примеры принципиальных схем ящиков приведены на рис. 20.
Основные технические характеристики и габаритные размеры указаны в таблице 19.

Технические характеристики

Рис. 19      Внешний вид Я 5000, РУСМ 5000

а)  Я(РУСМ ) 5110

б)  Я(РУСМ ) 5111

Условные  обозначения

КМ1 Пускатель КМЭ или КТЭ

КК1 Тепловое реле РТЭ

QF1 Автомат. выключатель ВА47-63 или 
ВА-99

SF1 Автомат. выключатель ВА47-63, 1п, 
1А(С)

SB1, 
SB2 Кнопка ABLF-22

HL1 Лампа сигнальная AL-22825

X1 Колодка клеммная JXB

Условные  обозначения

KМ1 Пускатель КМЭ или КТЭ

KK1 Тепловое реле РТЭ

QF1 Автомат. выключатель ВА47-63 или 
ВА-99

SF1 Автомат. выключатель ВА47-63, 
1п,  1А(С)

SB1,SB2 Кнопка ABLF-22

SA1 Переключатель  ALC-22 3р длинная 
ручка

HL1 Лампа сигнальная AL-22825

X1 Колодка клеммная JXB



ж)  Я(РУСМ ) 5141

в)  Я(РУСМ ) 5112

Условные  обозначения

KM1 Пускатель КМЭ или КТЭ

KK1 Тепловое реле РТЭ

QF1 Автомат. выключатель ВА47-63 или 
ВА-99

SF1, SF2 Автомат. выключатель ВА47-63, 1п,  
1А(С)

SB1,SB2 Кнопка ABLF-22

HL1 Лампа сигнальная AL-22825

Х1,Х2 Колодка клеммная JXB

г)  Я(РУСМ ) 5113

Условные  обозначения

KM1 Пускатель КМЭ или КТЭ

KK1 Тепловое реле РТЭ

QF1 Автомат. выключатель ВА47-63 или 
ВА-99

SF1, SF2 Автомат. выключатель ВА47-63, 1п, 1А(С)

SB1,SB2 Кнопка ABLF-22

HL1 Лампа сигнальная AL-22825

Х1,Х2 Колодка клеммная JXB

д)  Я(РУСМ ) 5115

Условные  обозначения

KM1, KM2 Пускатель КМЭ или КТЭ

KK1, KK2 Тепловое реле РТЭ

QF1, QF2 Автомат. выключатель ВА47-63 или ВА-99

SF1, SF2 Автомат. выключатель ВА47-63, 1п , 1А(С)

1SB1, 1SB2, 
2SB1, 2SB2 Кнопка ABLF-22

SA1, SA2 Переключатель  ALC-22 3р длинная ручка

HL1, HL2 Лампа сигнальная AL-22825

X1, X2 Колодка клеммная JXB

Условные  обозначения

KM1, KM2 Пускатель КМЭ или КТЭ

КК1 Тепловое реле РТЭ

QF1 Автомат. выключатель ВА47-63 или ВА-99

SF1, SF2 Автомат. выключатель ВА47-63, 1п,  1А(С)

SB1, SB2 Кнопка ABLF-22

SA1 Переключатель  ALC-22 3р длинная ручка

HL1, HL2 Лампа сигнальная AL-22825

Х1 Колодка клеммная JXB

е)  Я(РУСМ ) 5411

Условные  обозначения

KM1 Пускатель КМЭ или КТЭ

KK1 Тепловое реле РТЭ

QF1 Автомат. выключатель ВА47-63 или ВА-99

SF1 Автомат. выключатель ВА47-63, 1п , 1А(С)

SB1, SB2 Кнопка ABLF-22

SA1 Переключатель  ALC-22 3р длинная ручка

HL1 Лампа сигнальная AL-22825

X1, X2 Колодка клеммная JXB

K Промежуточное реле РПЛ-122   220В

з)  Я(РУСМ ) 5441

Условные  обозначения

KM1, КМ2 Пускатель КМЭ или КТЭ

KK1 Тепловое реле РТЭ

QF1 Автомат. выключатель ВА47-63 или ВА-99

SF1 Автомат. выключатель ВА47-63, 1п, 1А(С)

SB1, SB2 Кнопка ABLF-22

SA1 Переключатель  ALC-22 3р длинная ручка

HL1, HL2 Лампа сигнальная AL-22825

X1, X2 Колодка клеммная JXB

K1, К2 Промежуточное реле РПЛ-122   220В



Рис. 20      Примеры эелектрических схем

м)  Я(РУСМ ) 5125

н)  Я(РУСМ ) 5119

и)  Я(РУСМ ) 5131

к)  Я(РУСМ ) 5124

л)  Я(РУСМ ) 5135

Условные  обозначения

KM1, КМ2 Пускатель КМЭ или КТЭ

KK1, КК2 Тепловое реле РТЭ

QF1 Автомат. выключатель ВА47-63 или ВА-99

SF1, SF2 Автомат. выключатель ВА47-63, 1п , 1А(С)

1SB1, 1SB2
2SB1, 2SB2 Кнопка ABLF-22

HL1, HL2 Лампа сигнальная AL-22825

X1, X2 Колодка клеммная JXB

Условные  обозначения

KM1, КМ2 Пускатель КМЭ или КТЭ

KK1 Тепловое реле РТЭ

SF1 Автомат. выключатель ВА47-63, 1п , 1А(С)

SB1, SB2 Кнопка ABLF-22

SA1 Переключатель  ALC-22 3р длинная ручка

HL1 Лампа сигнальная AL-22825

X1 Колодка клеммная JXB

Условные  обозначения

1KM1, 2КМ1 Пускатель КМЭ или КТЭ

1KK1, 2KK1 Тепловое реле РТЭ

1SF1, 2SF1 Автомат. выключатель ВА47-63, 1п, 1А(С)

1SB1, 1SB2
2SB1, 2SB2 Кнопка ABLF-22

1SA1, 2SA1 Переключатель  ALC-22 3р длинная ручка

1HL1, 2HL1 Лампа сигнальная AL-22825

X1, X2 Колодка клеммная JXB

Условные  обозначения

KM1, КМ2 Пускатель КМЭ или КТЭ

KK1, КК2 Тепловое реле РТЭ

QF1 Автомат. выключатель ВА47-63 или ВА-99

SF1, SF2 Автомат. выключатель ВА47-63, 1п , 1А(С)

1SB1, 1SB2
2SB1, 2SB2 Кнопка ABLF-22

SA1, SA2 Переключатель  ALC-22 3р длинная ручка

HL1, HL2 Лампа сигнальная AL-22825

X1, X2 Колодка клеммная JXB

Условные  обозначения

KM1, КМ2, 
КМ3 Пускатель КМЭ или КТЭ

KK1, КК2, 
КК3 Тепловое реле РТЭ

QF1, QF2, 
QF3 Автомат. выключатель ВА47-63 или ВА-99

SF1, SF2, 
SF3 Автомат. выкл. ВА47-63, 1п , 1А(С)

1SB1, 1SB2
2SB1, 2SB2
3SB1, 3SB2

Кнопка ABLF-22

SA1, SA2, 
SA3 Переключатель  ALC-22 3р длинная ручка

HL1, HL2, 
HL3 Лампа сигнальная AL-22825

X1, X2, Х3 Колодка клеммная JXB



Продолжение таблицы 19

Тип Типовой 
индекс

Номинальный ток 
ящика, А

Предел 
регулировки тока 

тепл. реле, А

Ном. ток расц. 
авт. выкл, А

Номинальное напряжение 
цепей, В Габаритные размеры 

ВхШхГ, мм (Бокс)
силовой управления

ОДНОФИДЕРНЫЕ НЕРЕВЕРСИВНЫЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, С КНОПКОЙ, ЛАМПОЙ

Я 5110
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65 1,6

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

395x310x220
(ЩРНМ-1)

20 1,0 0,61 -1,0 1,6

22 1,6 0,95-1,6 2

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

35 32 27,2 - 36,8 40

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

36 40 34-40 50

37 50 42,5-57,5 63

38 63 53,5 - 63.0 80

39 80 68-92 100

800x650x250 
(ЩРНМ-4)

40 100 85-100 125

41 125 106-143 160

42 160 136-160 160

ОДНОФИДЕРНЫЕ НЕРЕВЕРСИВНЫЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, С КНОПКОЙ, ЛАМПОЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Я 5111
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65 1,6

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

395x310x220
(ЩРНМ-1)

20 1,0 0,61 -1,0 1,6

22 1,6 0,95-1,6 2

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

35 32 27,2 - 36,8 40

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

36 40 34-40 50

37 50 42,5-57,5 63

38 63 53,5 - 63.0 80

39 80 68-92 100

800x650x250 
(ЩРНМ-4)

40 100 85-100 125

41 125 106-143 160

42 160 136-160 160

Продолжение таблицы 19

Тип Типовой 
индекс

Номинальный ток 
ящика, А

Предел 
регулировки тока 

тепл. реле, А

Ном. ток расц. 
авт. выкл, А

Номинальное напряжение 
цепей, В Габаритные размеры 

ВхШхГ, мм (Бокс)
силовой управления

ОДНОФИДЕРНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, С КНОПКОЙ, ЛАМПОЙ

Я 5410
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65 1,6

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

395x310x220
(ЩРНМ-1)

20 1,0 0,61 -1,0 1,6

22 1,6 0,95-1,6 2

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

35 32 27,2 - 36,8 40

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

36 40 34-40 50

37 50 42,5-57,5 63

38 63 53,5 - 63.0 80

39 80 68-92 100

800x650x250 
(ЩРНМ-4)

40 100 85-100 125

41 125 106-143 160

42 160 136-160 160

ОДНОФИДЕРНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, С КНОПКОЙ, ЛАМПОЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Я 5411
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65 1,6

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

395x310x220
(ЩРНМ-1)

20 1,0 0,61 -1,0 1,6

22 1,6 0,95-1,6 2

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

35 32 27,2 - 36,8 40

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

36 40 34-40 50

37 50 42,5-57,5 63

38 63 53,5 - 63.0 80

39 80 68-92 100

800x650x250 
(ЩРНМ-4)

40 100 85-100 125

41 125 106-143 160

42 160 136-160 160



Продолжение таблицы 19

Тип Типовой 
индекс

Номинальный ток 
ящика, А

Предел 
регулировки тока 

тепл. реле, А

Ном. ток расц. 
авт. выкл, А

Номинальное напряжение 
цепей, В Габаритные размеры 

ВхШхГ, мм (Бокс)
силовой управления

ОДНОФИДЕРНЫЕ НЕРЕВЕРСИВНЫЕ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ РЕЛЕ, С КНОПКОЙ, ЛАМПОЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Я 5112
(РУС Я 
5141

(РУСМ) М)

18 0,6 0,38-0,65 1,6

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

395x310x220
(ЩРНМ-1)

20 1,0 0,61 -1,0 1,6

22 1,6 0,95-1,6 2

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

35 32 27,2 - 36,8 40

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

36 40 34-40 50

37 50 42,5-57,5 63

38 63 53,5 - 63.0 80

39 80 68-92 100

650x500x220 
(ЩРНМ-3)

40 100 85-100 125

41 125 106-143 160

42 160 136-160 160

ОДНОФИДЕРНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ РЕЛЕ, С КНОПКОЙ, ЛАМПОЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Я 5441
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65 1,6

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

20 1,0 0,61 -1,0 1,6

22 1,6 0,95-1,6 2

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

35 32 27,2 - 36,8 40

650x500x220 
(ЩРНМ-3)

36 40 34-40 50

37 50 42,5-57,5 63

38 63 53,5 - 63.0 80

39 80 68-92 100

800x650x250 
(ЩРНМ-4)

40 100 85-100 125

41 125 106-143 160

42 160 136-160 160

Продолжение таблицы 19

Тип Типовой 
индекс

Номинальный ток 
ящика, А

Предел 
регулировки тока 

тепл. реле, А

Ном. ток расц. 
авт. выкл, А

Номинальное напряжение 
цепей, В Габаритные размеры 

ВхШхГ, мм (Бокс)
силовой управления

ДВУХФИДЕРНЫЕ НЕРЕВЕРСИВНЫЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, С КНОПКОЙ И ЛАМПОЙ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР

Я 5114
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65 1,6

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

395x310x220
(ЩРНМ-1)

20 1,0 0,61 -1,0 1,6

22 1,6 0,95-1,6 2

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

35 32 27,2 - 36,8 40

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

36 40 34-40 50

37 50 42,5-57,5 63

38 63 53,5 - 63.0 80

39 80 68-92 100

800x650x250 
(ЩРНМ-4)

40 100 85-100 125

41 125 106-143 160

42 160 136-160 160

ДВУХФИДЕРНЫЕ НЕРЕВЕРСИВНЫЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, С КНОПКОЙ, ЛАМПОЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР

Я 5115
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65 1,6

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

395x310x220
(ЩРНМ-1)

20 1,0 0,61 -1,0 1,6

22 1,6 0,95-1,6 2

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

35 32 27,2 - 36,8 40

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

36 40 34-40 50

37 50 42,5-57,5 63

38 63 53,5 - 63.0 80

39 80 68-92 100

800x650x250 
(ЩРНМ-4)

40 100 85-100 125

41 125 106-143 160

42 160 136-160 160



Продолжение таблицы 19

Тип Типовой 
индекс

Номинальный ток 
ящика, А

Предел 
регулировки тока 

тепл. реле, А

Ном. ток расц. 
авт. выкл, А

Номинальное напряжение 
цепей, В Габаритные размеры 

ВхШхГ, мм (Бокс)
силовой управления

ОДНОФИДЕРНЫЕ НЕРЕВЕРСИВНЫЕ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ РЕЛЕ, С КНОПКОЙ  И  ЛАМПОЙ

Я 5112
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65 1,6

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

395x310x220
(ЩРНМ-1)

20 1,0 0,61 -1,0 1,6

22 1,6 0,95-1,6 2

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

35 32 27,2 - 36,8 40

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

36 40 34-40 50

37 50 42,5-57,5 63

38 63 53,5 - 63.0 80

39 80 68-92 100

650x500x220 
(ЩРНМ-3)

40 100 85-100 125

41 125 106-143 160

42 160 136-160 160

ОДНОФИДЕРНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ РЕЛЕ, С КНОПКОЙ, ЛАМПОЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Я 5113
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65 1,6

~380
50 Гц

~220
50 Гц

~110
50 Гц

~380
50 Гц

395x310x220
(ЩРНМ-1)

20 1,0 0,61 -1,0 1,6

22 1,6 0,95-1,6 2

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

35 32 27,2 - 36,8 40

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

36 40 34-40 50

37 50 42,5-57,5 63

38 63 53,5 - 63.0 80

39 80 68-92 100

650x500x220 
(ЩРНМ-3)

40 100 85-100 125

41 125 106-143 160

42 160 136-160 160

Продолжение таблицы 19

Тип Типовой 
индекс

Номинальный ток 
ящика, А

Предел 
регулировки тока 

тепл. реле, А

Ном. ток расц. 
авт. выкл, А

Номинальное напряжение 
цепей, В Габаритные размеры 

ВхШхГ, мм (Бокс)
силовой управления

ОДНОФИДЕРНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, С КНОПКОЙ,  ЛАМПОЙ

Я 5412
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65 1,6

~380
50 Гц

~220
50 Гц

~110
50 Гц

~380
50 Гц

395x310x220
(ЩРНМ-1)

20 1,0 0,61 -1,0 1,6

22 1,6 0,95-1,6 2

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

35 32 27,2 - 36,8 40

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

36 40 34-40 50

37 50 42,5-57,5 63

38 63 53,5 - 63.0 80

39 80 68-92 100

800x650x250 
(ЩРНМ-4)

40 100 85-100 125

41 125 106-143 160

42 160 136-160 160

ОДНОФИДЕРНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, С КНОПКОЙ, ЛАМПОЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 

Я 5413
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65 1,6

~380
50 Гц

~220
50 Гц

~110
50 Гц

~380
50 Гц

395x310x220
(ЩРНМ-1)

20 1,0 0,61 -1,0 1,6

22 1,6 0,95-1,6 2

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

35 32 27,2 - 36,8 40

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

36 40 34-40 50

37 50 42,5-57,5 63

38 63 53,5 - 63.0 80

39 80 68-92 100

800x650x250 
(ЩРНМ-4)      

40 100 85-100 125

41 125 106-143 160

42 160 136-160 160



Продолжение таблицы 19

Тип Типовой 
индекс

Номинальный ток 
ящика, А

Предел 
регулировки тока 

тепл. реле, А

Ном. ток расц. 
авт. выкл, А

Номинальное напряжение 
цепей, В Габаритные размеры 

ВхШхГ, мм (Бокс)
силовой управления

ДВУХФИДЕРНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, С КНОПКОЙ И ЛАМПОЙ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР

Я 5414
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65 1,6

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

20 1,0 0,61 -1,0 1,6

22 1,6 0,95-1,6 2

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

35 32 27,2 - 36,8 40

650x500x220 
(ЩРНМ-3)

36 40 34-40 50

37 50 42,5-57,5 63

38 63 53,5 - 63.0 80

39 80 68-92 100
800x650x250 
(ЩРНМ-4)40 100 85-100 125

41 125 106-143 160

ДВУХФИДЕРНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, С КНОПКОЙ, ЛАМПОЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР

Я 5415
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65 1,6

~380
50 Гц

~220
50 Гц

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

20 1,0 0,61 -1,0 1,6

22 1,6 0,95-1,6 2

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

35 32 27,2 - 36,8 40

650x500x220 
(ЩРНМ-3)

36 40 34-40 50

37 50 42,5-57,5 63

38 63 53,5 - 63.0 80

39 80 68-92 100

800x650x250 
(ЩРНМ-4)

40 100 85-100 125

41 125 106-143 160

42 160 136-160 160

Продолжение таблицы 19

Тип Типовой 
индекс

Номинальный ток 
ящика, А

Предел 
регулировки тока 

тепл. реле, А

Ном. ток расц. 
авт. выкл, А

Номинальное напряжение 
цепей, В Габаритные размеры 

ВхШхГ, мм (Бокс)
силовой управления

ОДНОФИДЕРНЫЕ  НЕРЕВЕРСИВНЫЕ  БЕЗ  АВТОМАТИЧЕСКОГО  ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ,  С КНОПКОЙ  И  ЛАМПОЙ

Я 5130
(РУСМ)

31 12,5 9,5-14

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

395x310x220
(ЩРНМ-1)32 16 13-19

34 25 18-25

35 32 27,2 - 36,8

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

36 40 34-40

37 50 42,5-57,5

38 63 53,5 - 63.0

39 80 68-92

650x500x220 
(ЩРНМ-3)

40 100 85-100

41 125 106-143

42 160 136-160

ОДНОФИДЕРНЫЕ  НЕРЕВЕРСИВНЫЕ  БЕЗ  АВТОМАТИЧЕСКОГО  ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ,  С КНОПКОЙ,  ЛАМПОЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Я 5131
(РУСМ)

31 12,5 9,5-14

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

395x310x220
(ЩРНМ-1)32 16 13-19

34 25 18-25

35 32 27,2 - 36,8

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

36 40 34-40

37 50 42,5-57,5

38 63 53,5 - 63.0

39 80 68-92

650x500x220 
(ЩРНМ-3)

40 100 85-100

41 125 106-143

42 160 136-160

ОДНОФИДЕРНЫЕ  РЕВЕРСИВНЫЕ  БЕЗ  АВТОМАТИЧЕСКОГО  ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ,  С КНОПКОЙ,  ЛАМПОЙ

Я 5430
(РУСМ)

31 12,5 9,5-14

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

395x310x220
(ЩРНМ-1)32 16 13-19

34 25 18-25

35 32 27,2 - 36,8

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

36 40 34-40

37 50 42,5-57,5

38 63 53,5 - 63.0

39 80 68-92

800x650x250 
(ЩРНМ-4)

40 100 85-100

41 125 106-143

42 160 136-160



Продолжение таблицы 19

Тип Типовой 
индекс

Номинальный ток 
ящика, А

Предел 
регулировки тока 

тепл. реле, А

Ном. ток расц. 
авт. выкл, А

Номинальное напряжение 
цепей, В Габаритные размеры 

ВхШхГ, мм (Бокс)
силовой управления

ОДНОФИДЕРНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ БЕЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, С КНОПКОЙ И ЛАМПОЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Я 5431
(РУСМ)

31 12,5 9,5-14

395x310x220
(ЩРНМ-1)32 16 13-19

34 25 18-25

35 32 27,2 - 36,8

500x400x220 
(ЩРНМ-2)

36 40 34-40

37 50 42,5-57,5

38 63 53,5 - 63.0

39 80 68-92

800x650x250 
(ЩРНМ-4)

40 100 85-100

41 125 106-143

42 160 136-160

ДВУХФИДЕРНЫЕ НЕРЕВЕРСИВНЫЕ БЕЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, С КНОПКОЙ И ЛАМПОЙ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР

Я 5135
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65

~380
50 Гц

~220
50 Гц 395x310x220

(ЩРНМ-1)

20 1,0 0,61 -1,0

22 1,6 0,95-1,6

24 2,5 1,5-2,6

26 4 2,4-4,0

28 6 3,8-6,0

29 8 5,5-8,0

30 10 7-10

31 12,5 9,5-14

32 16 13-19

34 25 18-25

ДВУХФИДЕРНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ БЕЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, С КНОПКОЙ, ЛАМПОЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ  НА КАЖДЫЙ ФИДЕР

Я 5435
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65

~380
50 Гц

~220
50 Гц 395x310x220

(ЩРНМ-1)

20 1,0 0,61 -1,0

22 1,6 0,95-1,6

24 2,5 1,5-2,6

26 4 2,4-4,0

28 6 3,8-6,0

29 8 5,5-8,0

30 10 7-10

31 12,5 9,5-14

32 16 13-19

34 25 18-25

Продолжение таблицы 19

Тип Типовой 
индекс

Номинальный ток 
ящика, А

Предел 
регулировки тока 

тепл. реле, А

Ном. ток расц. 
авт. выкл, А

Номинальное напряжение 
цепей, В Габаритные размеры 

ВхШхГ, мм (Бокс)
силовой управления

ДВУХФИДЕРНЫЕ НЕРЕВЕРСИВНЫЕ С ОДНИМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 2 ФИДЕРА, С КНОПКОЙ И ЛАМПОЙ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР

Я 5124
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65 1,6

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

395x310x220
(ЩРНМ-1)

20 1,0 0,61 -1,0 1,6

22 1,6 0,95-1,6 2

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

ДВУХФИДЕРНЫЕ НЕРЕВЕРСИВНЫЕ С ОДНИМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 2 ФИДЕРА, С КНОПКОЙ, ЛАМПОЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР

Я 5125
(РУСМ)

18 0,6 0,38-0,65

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

500x400x220 (ЩРНМ-
2)

20 1,0 0,61-1,0

22 1,6 0,95-1,6 3,15

24 2,5 1,5-2,6 5

26 4 2,4-4,0 8

28 6 3,8-6,0 10

29 8 5,5-8,0 12,5

30 10 7-10 16

31 12,5 9,5-14 20

32 16 13-19 31,5

34 25 18-25 40

ДВУХФИДЕРНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ С ОДНИМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 2 ФИДЕРА С КНОПКОЙ И ЛАМПОЙ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР

Я 5434
(РУСМ)

22 1,6 0,95-1,6 2,0

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

500x400x220 (ЩРНМ-
2)

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20

34 25 18-25 31,5

ДВУХФИДЕРНЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ С ОДНИМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 2 ФИДЕРА С КНОПКОЙ, ЛАМПОЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ КАЖДЫЙ ФИДЕР

Я 5425
(РУСМ)

22 1,6 0,95-1,6 2,0

~380
50 Гц

~220
 50 Гц

500x400x220 (ЩРНМ-
2)

24 2,5 1,5-2,6 3,15

26 4 2,4-4,0 5

28 6 3,8-6,0 8

29 8 5,5-8,0 10

30 10 7-10 12,5

31 12,5 9,5-14 16

32 16 13-19 20


